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Назначение и характеристики 

• LRH 100 произведена на основе хорошо 
зарекомендовавшей себя базовой машины LB 20

• Благодаря специальной кинематике мачты достигается 
вылет 8.75 м, а также бесступенчато регулируется 
наклон мачты в пропорции 1:3 во всех направлениях

• Гибкая конструкция молота позволяет производить 
монтаж ударной части весом 2.5 т и 7 т. Это гарантирует 
оптимальную адаптацию к требуемому типу сваи

• Новый дизайн джойстика позволяет управлять рабочими 
движениями мачты одновременно с другими рабочими 
движениями машины

• Вертикальная регулировка мачты происходит 
автоматически нажатием кнопки

• Автомат. параллельная регулировка в двух осях

• Автомат. предотвращение провисания каната

• Транспортировка в полностью собранном виде со 
смонтированным или демонтированным молотом

• Вертикальное позиционирование мачты осуществляется 
от базовой машины (без вспомогательных машин)

• Одновременное управление несколькими дви-  
жениями с помощью адаптирующейся к нагрузке  
многоконтурной гидравлической системы

• Малый радиус поворота задней части поворотной 
платформы

• Современный дизайн оборудования в соответствии  
с последними европейскими правилами и нормами

• Контроль качества производимых работ  
обеспечивает система регистрации рабочих 
параметров технологического процесса (PDE)

• Обработка и отображение данных с использованием 
нового программного обеспечения регистрации рабочих 
параметров Liebherr (PDR)

Гидравлический молот

Цилиндры наклона мачты

Вспомогательный гусек

Мачта

Шарнирное  
соединение мачты

Свайный захват

Ходовая часть

Лебедка молота

Цилиндры изменения 
вылета мачты

Вспомогательная лебедка

Направляющие для каната

Оголовок мачты

Вспомогательная каната

Стрела

Противовес 12 т
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Размеры и веса 
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Транспортные размеры и веса
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Транспортные размеры и веса
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Гидравлический молот 

Свая с свайным захватом

Отображение параметров на дисплее

 Технические данные H 40
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Лидерное бурение 

Шнек с направляющим захватом

 Технические данные
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Техническое описание

  Управление

 

  Лебедка молота с функцией свободного сброса

  Вспомогательная лебедка с функцией свободного сброса

  Ходовая часть

  Двигатель

  
 

  Гидравлическая система

  Механизм поворота    Шумозащита
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Cистема отчёта рабочих параметров - PDR 

 
 

Cистема регистрации рабочих параметров - PDE® 

Управление записи – 

 
 
Отображение данных – 

 
 
Вывод отчётов – 

job site:
machine ID:

start date:

stop time:
start time:

duration:

23.09.2009
16:45:12
17:19:56
00:34:44

<Naturum
1151xx

hammer

pile number:
maximum depth:
ram weight:
total energy:
total blows:
depth step:

19
2200 cm
6000 kg
18774 kNm

6 0 5 1
10 cm

de
pt

h 
[m

]

22

21

20

19

18

17

16

blow s/depth step  v
806040200

energy/blow [kNm ]  v
151050

energy/depth step [kNm ]  v
1 0005000

Цветной монитор PDE®

для отображения данных PDE®

в кабине оператора

Программное обеспечение системы
отчёта рабочих параметров PDR

Персональный
компьютер заказчика

Карта памяти
CompactFlash

Принтер

Cтандарт
Опцион

P
D
E®

pile number Liebherr 123
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LRH 100 в работе
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LRH 100 в работе
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Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria 
Tel.: +43 50809 41–473, Fax: +43 50809 41–499 
crawler.crane@liebherr.com, www.liebherr.com 
facebook.com/LiebherrConstruction


